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MINISTERE DE L'’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

INDUSTRIE

Arrdté du 9 mal 2003 autorisant une société & exploiter une Installation de production d'électricité
NOR: INDIOZ01437A

Par arrété de la munistre déléguée A l'industrie en date du 9 mai 2003, la société A responsabilité limitée Hydélec, dont le sigge social est
situé Les Bois de Maisonne, 38160 Chevrittes, est autonsée A exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 7,6 MW, localisé 4
I'Espace entreprise Méditerranée, zone industrielle, Rivesalies (Pyrénées-Orientales).

MINISTERE DE L‘ECOLOGIE ET

DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrété du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit
dans les établlssements d’enselgnement

NOR : DEVP0320066A

Le munistre de I'intérieur, de la sécunté intérieure et des libertés
locales, le minstre de la jeunesse, de 1'éducation nalionale et de la
recherche, le ministre de |'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, la ministre de |'écologie et du développe-
ment durable et le ministre de la santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées,

Vu la directive 88/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementauons techniques et des régles
relatives aux services de la société de I'information, et notamment la
norification n* 2001/524/F ;

Vu le code de la construction et de 1'habitation, el notamment ses
anticles R. 111-23-], R, 111-23-2 et R, 111-23-3:

Vu le code de I'urbanisme. et noamment son arucle L. [47-3:

Vu le code du traval, et notamment son article R. 235-2-11:

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles
L.571-1 a L.571-25;

Vu le décret n* 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour 1'application de
I'article L. 111-11-1 du code de la construction et de I'habitation et
relatif aux caractéristiques acousuques de certains biuments autres
que d'habitanon et de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95408 du I8 avril 1995 relatif A la lulte contre
les bruits de voistnage et modifiant le code de la santé pubhque :

Vu l'arrété du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
lures de transports terrestres et A l'isolement acoustique des biri-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit;

Vu les avis du Consetl national du bruit en date du 25 mai 2000
et du 17 avnl 2003,

Armrétent :

Art. 1. - Conformément aux dispositions des arucles
R. [11-23-2 du code de la consuuction et de 1"habitation et L. 147-3
du code de V'urbanisme, le présent amr@té fixe les sewils de bruit et
les exigences techniques applicables aux éablissements d'enseigne-
ment. Il s’applique aux bitiments neufs ou parties nouvelles de bati-
ments existants.

On entend par établissement d'enseignement les écoles mater-
nelles, les écoles élémentaires, les colléges, les lycées, les établisse-
ments régionaux d'enseignement adapté, les universités et étabhisse-
ments d'enseignement supérieur, général, technique ou
professionnel, publics ou privés.

Les logements de 1'établissement sont soumis & la réglementation
concernant les bitiments A usage d’habitation, au regard de laquelle
les autres Jocaux de |'établissement d’enseignement sont considérés
comme des locaux d’activité.

Art. 2. = Pour les élablissements d’enseignement autres que les
écoles maternelles, 1'1solemnent acoustique standardisé pondéré D,
entre locaux doir étre égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en
décibels) indiquées dans le tableau ci-aprés :

LOCAL D'EMISSION — LOCAL MEDICAL, ATe
LOCAL _infirmerle, SALLE LIER
dransaignemant, maliar peu bruvank Figs CIACULATION | da musigue, SAiliE Anyaet
‘activités i . - orizontala, ealle : e
pratiques, de rasFBer:télemam d’escalier vasnaird fartd palyvaisnle; de restauration :I;ul a:l&lsc:_lls
LOCAL DE RECEPTION administratian iElde réu‘nr'nnn, salle da sports Prmé)
I sanitairan
Local d'enseignemant, d'acti- a 50 43 30 53 83 55
vilds pratiques, adminis-
tration, bibliothéque, CDI,
salle de musigue, salle de
réunions, salle das profes-
saurs, atelisr peu bruyant.
Local médical, infirmerie. 43 (1 50 43 40 53 53 55
Salle polyvalente. 40 50 4 30 50 50 %0
Salle de restauration 40 50 (2) 43 30 50 55
{1} Un isolament de 40 dB est admis en présence d’una ou plusieurs portas de communication.
{2} A I'exception d’una cuisina communiguant avec |a salle da restauration.

Les internats relévent d'une réglementation spécifique.

Pour les écoles maternelles, 1'isolement acoustique standardisé pondéré D,;, entre locaux doit @re égal ou supérieur aux valeurs

(exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-aprés:
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LOCAL D'EMISSION — ESPACE D'ACTIVITES,
salle d'évolutian,
d'SALLE - r;alla da Jeux, o
SALLE exarcice LOCAL MEDICAL ocal de rassemblement RCULATION
ou local ADMINISTRATION : " [{ 8, salle d'accuail, har tale,
de rapos d'ansmgnsmsnt infirmerie all;.?lls de réumonI::I vn;:ft:::l:u.
(3) sanltaires (4),
LOCAL DE RECEPTION salls da restauration,
1l cuisine, offica
Salle de repos. 231 50 {2) 50 50 5§ 35(3)
Lacal d'anseignement, salle 80 (2) 43 43 50 83 30 {3)
d'exercica.
Administration, salle des (k] 4 43 50 53 30
professeurs.
Local médical, infirmerie 50 50 43 43 53 40

(1) Un isolament de 40 dB ast admls en cas de porte de communication, de

est admils.
(3) Un isolsment da 25 dB ast admis en présenca de porte anti-pince-doigts.

(2) 5l la salle de repos n'est pas affectds A la salle d'exercice, En cas de salle de repos affectde A une saile d’exercice, un isolement de 25 dB

(4) Dans le cas de sanitaires affectds & un local, il n‘est pas exigé d‘isolement minimal.
(5) Notammant dans le cas d'un autre dtablissement d’ensaignemant volsin d’une dcols matarnells.

25 dB si la porta est anti-pince-doigts.

Art. 3. - La constituion des parois horzontales, y compris les
revétements de sols, et des parois verticales doit &tre telle que le
nivean de pression pondéré du bruit de choc standardisé L', ., du
bruit pergu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux
de I'article 1 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits
par la machine & chocs normalisée sur le sol des locaux normale-
ment accessibles, extérieurs au local de réception considéré,

51 les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de
sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
slandardisé, L' ;.. doivent &tre inférieures & 45 dB dans les locaux
de réception visés ci-dessus.

Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école
maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de
choc standardisé, L' ., doivent éme inférieures A 55 dB dans les
salles de repos non affectées A la salle d'exercice.

Art 4. - La valeur du niveau de pression acoustique normalisé
L ¢ du bruit engendré dans les bibliotheques, centres de docu-
mentation et d'information, Jocaux médicaux, infirmeries et salles de
repos, les salles de musique par un équipement du bariment ne dait
pas dépasser 33 dB(A) si |'équipement fonctionne de maniére
continue et 38 dB(A) s'1] fonctionne de maniére intermittente.

Ces niveaux sont portés 2 38 et 43 dB(A) respectivement pour
lous les autres locaux de réception visés 3 1'article 2.

Art. 5. - Les valeurs des durfes de réverbération, exprimées en
secondes A respecter dans les locaux sont données dans le tablean
cr-aprés. Elles correspondent A la moyenne arithmétique des durées
de réverbérarion dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000,
et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.

LOCAUX MEUBLES NON DCCUPES

DUREE DE REVERBERATION MOYENNE
{amprimée en secondes)

Salls de repos des écoles matemalles; salle d'exarcice das écoles maternelles ; salle de
jeux des écales matamelles,

Local d'enssignemant ; da musique ; d'études ; d'activités pratiques ; salle da restauration
at salls polyvalents de volume < 250 mv.

Local médical ou social, infirmenie ; sanitaires ; administration ; loysr ; salle de réunion;
bibliothdqus ; cenlre de decumentation et d'information.

04=Tr=08s

Local d'enssignement, da musique, d'études ou d'activitds pratiques d'un volume > 250 m?,
sauf atelier bruyant {3}.

06<Tr=12s

Salle da restauration d'n volume > 250 m?,

Tr<1is

Salla polyvalente d'un valume > 250 m® (1).

0,6 < Tr = 1.2 s st étude particulidre obligatoira (2)

Autres locaux et circulations accessibles aux 4ldves d'un volume > 250 m,

Tr<12ssi 290 m’' <

V=<
Tr=0,15%VsaV> 5

512 m
12 m

Salle de sports.

Définie dans I'arrété relatif § la imitation du bruit dans les
éteblissements de loisirs et de sparts pns en application de
I'article L. 111-11-1 du code de la construction st de I'habitation.

restauration.

celle-ci.
{3) Cf. article 8.

{1) En cas d'usage de la salle de restauration comme salla polyvalente, les valeurs 4 prendre en compte sant calles donnéas pour la salla da

(2) L'dtude particulibra sst destinée & définir le traltement acoustique de la salle permsttant d'avoir una bonne Intelligibilité en tout paint da
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Art. 6. - L aire d'absorption équivalente des revtements nbsor-
bants disposés dans les circulations henzontales et halls domt e
volume est inférieur 3 250 m’ et dans les préaux doit représenter au
moins la mowé de la surface au sol des locaux considérés.

L'aire d'absorption éguivalente A d'un revilement absorbant est
donnée par la formule :

A=Sxa,

ol § désigne Ta surface du revétement absorbant et @, son indice
d'évaluation de I'absorption.

On prendra I'indice a , des surfaces 2 I'air hbre des circulauons
horizontales, halls et préaux, égal & 0,8,

Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.

Art. 7. - La valeur de l'isolement acoustique standardisé pon-
déré, D4, des locaux de réception cités dans 1'article 2 vis-2-vis
des bruis des infrastructures de transports terrestres est ]a méme que
celle imposée aux bitiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de
I"arrété du 30 mai 1696 susvisé. Elle ne peut en aucun cas tre infé-
rieure 4 30 dB.

Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de 'urbanisme, I'iso-
lement acousuque standardisé pondéré D;, des locaux de réception
visés A ['article 2 est le suivant:

—en zone A: 47 dB
— en zone B: 40 dB ;
— en zone C: 35 dB.

Art. B. - Les aeliers bruyants sont caractérisés par un niveau de
pression acouslique continu équivalent pondéré A, défini par la
norme NF S 31-084, sup€rieur & 85 dB(A) au sens de Tarticle
R. 235-11 du code du travail.

Ces locaux devront étre conformes aux prescriptions de la régle-
mentation relative & la correction acoustique des locaux de travail
(arrété du 30 aoidt 1990 pris pour I'apphcation de I"amicle R. 235-11
du code du travail et relatif 2 la correction acoustique des locaux de
travail). Les résultats prévisionnels devront &tre justifiés par une
étude spécifique aux locaux.

Art. 9. - Les limites énoncées dans les articles 2 4 5 s’entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0.5 seconde A toutes les fréquences.

L'isolement acoushique standardisé pondéré au bruit aérien D,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-]
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal A la somme de
I'isolement acoustique standardisé pondéré D, et du terme d'adap-
tatien C.

L'isolement acoustique standardisé pondéré, D, .., conme les
bruits de |'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN 1SO
717-1 (indice de classement § 31-032-1) comme étant épal A la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D,, ., et du
terme d'adaptation C_

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L' . est évalué selon la norme NF EN [SO 717-2 (indice de classe-
ment § 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression
acoustique normalisé, L .., est évalué selon la norme NF § 31-057.

L'indice d'évaluation de I'absorption, e, d'un revétement absor-
bant est défini dans la norme NF EN [SO 11654 (indice de classe-
ment § 31-064) portant sur I'évaluation de I'absorption acoustique
des maténaux utilisés dans le batiment.

La durée de réverbération d’un local, T, est mesurfe selon la
norme NF § 31-057.

oT.w

Art. 10. - Les dispositions du présent arrété sont applicables 2
tout établissement d'enseignement ayant fait 1’objet d’une demande
de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatify aux
surélévalions de bAtiments d'établissements d'enseignement existants
et aux additions A de tels bitiments, déposée A compter de six mois
aprés la publication au Journal officiel de la Répubhque frangaise
du présent arrété.

Art. 11. - L'arrété du 9 janvier 1995 relatif & la Lhmitation du
bruit dans les établissements d’enseignement est abrogé.

Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc-
teur de I'enseignement scolaire. le directeur de |'enseignement sup€-
rieur, le directeur de la prévention des pollutions et des nsques et le
directeur général de |'urbanisme, de I'habitat et de la construction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuuon du
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
frangaise.

Fail A Paris, le 25 avril 2003.

La ministre de "écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des polluiions er des risques,
P. VESSLRON
Le minisre de 'intérieur,
de la sécurité intérieure
er des libertés locales.
Pour le ministe et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bun

Le minisire de la jeunesse,
de !'éducation nationale er de la recherche,
Pour le minisure et par délégation :
Le directeur du cabinel,
A. BaissinoT
Le ministre de ['équipement, des transports,
du logement, du tourisme er de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de !'urbanisme,
de I'habitar et de la construction,
F. DELARUE

Le munistre de la sanié, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation -
Par empéchement du directeur général
de la santé :

Le chef de service,

Y. CoqQuiN

Arrétd du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit
dans les établissaments de santé

NOR: DEVPO320067A

Le ministre de |'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le minwstre de I'équipement. des transports, du logement, du
lourisme et de la mer, la munistre de 1’écologie et du développement
durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des rdgles
relatives aux services de la sociét de I'information, et notamment la
notification n° 2001/523/F ;

Vu le code de la construction et de I'habital, et notamment ses
articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3;

Vu le code de |'urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;

Vu le code du fravail, et notamment son article R. 235-2-11;

Vu le code de la sanié publique ;

Vu le code de l'environnement, et notamment
L.571-1 a L.571-25;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour ['application de
I'article L. 111-11-1 du code de la construction et de |'habitation et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bitiments autres
que d’habitation et de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95408 du 18 avril [995 relatif 4 la lutte contre
les bruits de voisinage ;

Yu l'arrété du 30 mai 1996 relanf au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et A |'isolement acoustique des béti-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu I'avis du Conseil supérieur d*hygiéne publique de France en
date du 20 novembre 2001 ;

Vu I"avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avrl 2003,

ses articles

Arrétent ;

Art. 1. - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de 1'habutation et L. 147-3
du code de l'urbanisme, le présent amdté fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux établissements de santé
régis par le livre 17 de la partie VI du code de la santé pubhque.

11 s"applique aux bftiments neufs ou parties nouvelles de biti-
ments existants.

Art. 2. — L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,
exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit étre égal ou
supérieur aux valeurs indiquées dans le tahleau ci-aprés.
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EMISSION > SALLES DYEXAMENS
LOCAUX e de consultations, SALLES D’OPERATIONS,
d’hdbergement bureaux médicaux d’obstétrique CIRCULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX
RECEPTION at da soirs e 10ignants, at wallas de travail
1 salles d'mttents
Salles d'opérations, d'obstétrique 47 47 47 32 47
el salles da traval.
Locaux d’hébargemant et de soins, 42 (Y] 47 27 42
salles d'examen et de consul-
tation, salles d'attente (1),
bureaux médicaux et soignants,
autres locaux ol peuvent étre
présents des malades.

{*) Hors salles d’attente des services d'urgenca.

La porte enire les cabines de déshabillage el les cahinets de
consultation devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique pon-
déré R, =R, + C supéneur ou égal 2 35 dB.

Art. 3. — La constitution des parois horizontales, y compris les
revétements de sol, et des parois verticales, doit &tre lelle que le
mveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L', ., du
bruit pergu dans un local autre qu'une circulation, un local tech-
nigue, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas
60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté-
rieurs A ce local, A I'exception des locaux techniques, par la machine
a chocs normalisée.

Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé, L ,;, du
bruit engendré dans un local d'hébergement par un égquipement du
bitiment exténeur & ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en
général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires
des locaux d'hébergement voisins.

Le niveau de pression acoustique normalisé, L, du bruit
transmis par le fonclionnement d'un équipement collectif du bau-
ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

— dans les salles d'examens et de consuliations, les bureaux

médicaux er soignants, les salles d’attente : 35 dB(A);

— dans les locaux de somns : 40 dB(A);

— dans les salles d’opérations, d'obstétrique et les salles de tra-

vail - 40 dB(A).

Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en
seconde, & respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-
apres. Elles correspondent 4 la moyenne anthmétique des durées de
réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000, et
2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.

VOLUME DUREE
des locaux NATURE DES LOCAUX de réverbérauion moyenne
V) (exprimée en seconda)

Salls de restauration. Tr<08s
Salle de repos du personnal, Tr<05s
V < 250 m* | Local public d'accueil. | Tr<12s
Local d'hébergement ou ds Tr<0ds
s0ins, salles d'examan et de
congullations, bursaux
médicaux et soignants,
Y > 250 m’ | Local at circulabon accessitls Tr<12s

si2B0m<Vsinm

Tr<0153/Vs

sivV>512m

au public [¥).

(*) A I'exception des circulations communes intérieures aux sec-
teurs d'hébargement et de soins.

Art. 6. - L’nire d'absorption équivalente des revétements absor-
bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé-
bergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface
au sol de ces circulations.

L'are d'absorption équivalenle A d'un revétement absorbant est
donnée par la formule :

A=35x

oil § désigne la surface du revélement absorbant et a, son indice
d'évaluation de |'absorption.

Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les
bruits de I'espace extérieur, D,,, des locaux d'hébergement et de
soins vis-3-vis des bmuts extérieurs ne doit pas étre inférieur a
30 dB.

En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré
D,; ., des locaux d'hébergement et de soins vis-a-vis des bruits des
infrastructures de transponts terrestres est la méme que celle imposée
aux biuments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et B de I'arrété du
30 mar 1996 susvisé.

Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des
aérodromes, au sens de l'article L. [47-3 du code de I'urbanisme,
I"1solement acoushque standardisé pondéré D, des locaux d'héber-
gement et de soins est le suivant:

- en zone A 47 dB:

— en zone B: 40 dB;

— en zone C: 35 dB.

Art. B. - Les limutes énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7
s'entendent pour des locaux de réception ayanlt une durée de réver-
bération de référence de 0,5 seconde 2 toules les fréquences.

L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme élanl égal 4 la somme de
"1solement acoustique standardisé pondéré D, et du terme d'adap-
tation C.

L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,,.. contre les
bruits de 1'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN 1SO
717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal & la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D, er du
terme d’adapranion C,.

Le mveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L' 1. est évalué selon la norme NF EN 1SO 717-2 (indice de clas-
sement § 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d'égquipement, le niveau de pression
acoustique normalisé, L .. est évalué selon la noome NF § 31-057.

L'indice d'évaluation de 1'absorption, c,, d'un revélement absor-
hant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe-
ment 5 31-064) portant sur 1'évaluation de I'absorption acoustique
des matériaux utilisés dans le batiment.

La durée de réverbération d'un local, T, est mesurée selon la
norme NF § 31-057.

Art, 9. - Les dispositions du présent armété sont applicables a
tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de
permus de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de batiments d'élablissements de santé existants et aux
additions A de tels batiments, déposée a compter de six mois apres
la publication au Journal officiel de la Républigue frangmse du
présent arrété,

o T

Art. 10. - Le directeur de |'hospitalisation et de |'orgamsation
des somns, le directeur général de la santé, le directeur général des
collectivités locales, le directeur général de 'urbamisme, de I'habitat
et de la construction el le directeur de la prévention des pollutons et
des nsques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |'exé-
cution du présent arété, qui sera publié au Journal officrel de la
République frangaise.
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Fait & Paris, le 25 avril 2003
La ministre de 'écologie
el du dévelappemenf durable,
Pour la ministre et par délégauon :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VesseRON

le ministre de ['intérieur,
de la sécurité interieure
et des libertés locales,
Pour le mnistre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur

Le mintsire de 1'équipement, des transports.
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de !'urbanisme,
de 'habitar er de la construction,

F. DriARUE

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinel,

L.-C. Viossat

Arrdté du 25 avril 2003
relatif 4 la limitation du bruit dans les hétels

NOR: DEVPO3200684

Le munistre de I'équipement, des transports, du logement, du lou-
nisme et de la mer, la ministre de I’écologie et du développement
durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handi-
capées et le secrétaire d'Etat au tounsme,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes el réglementations techniques et des regles
relatives aux services de la société de |'information, et notamment la
notification n° 2001/525/F ;

Vu le code de la construction et de 1"habilation, el notamment ses
amicles R. 111-23-1, R.111-23-2, R.111-23-3 ;

Vu le code de I'urbanisme, et notamment son article L, 147-3 ;

Vu le code du travail, et notarnment son article R. 235-11 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses arucles
L.571-1 A L.571-25;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'application de
l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de 1'habitation, et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains b3uments autres
que d’habitation et de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95408 du 18 avnl 1995 relalif 2 la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n~ 98-1143 du |5 décembre 1998 relatf aux pres-
criptions applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant A titre habiniel de la musique amplifiée, 3 I'ex-
clusion des salles dont 1'aclivité est réservée A I'enseignement de la
musique et de la danse ;

Yu l'arrété du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hétels et résidences de tourisme ;

Vu l'arrdié du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
tures de transports lemestres et & l'isolement acoustique des biu-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit;

Vu l'arrété du 15 décembre 1998 pris en application du décret
n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Yu I"avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avrl 2003,

Arrétent :

Art. 1, - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de |"habitation et L. 147-3
du code de I'urbanisme, le présent arrété fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux hétels classés ou non dans
la catégoric « de tourisme », & l'exception des résidences classées
« de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables A
des logements. Il s‘apphque aux bftiments neufs ou parties nou-
velles de biuments existants.

Les résidences classées « de tourisme » cl autres hébergements
touristiques assimilables 4 des logements sont soumnis A la régle-
mentation concernant les biliments A usage d'habitation, au regard
de laguelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés
comme des locaux d'activité.

Art. 2. - Pour les hitels, I'isolement acoustique standardisé pon-
déré D,;, entre locaux doit étre épal ou supérieur aux valeurs
(exprimées en décibels) indiquées dans le rableau ci-aprds :

LOCAL
de LOCAL D'EMISSION D.ra
récaplion

Chambre Chambre voisine. 50

Salle da bains d'une autra chambre.

Circulation intérieurs. KL:]

Bureau. 50
Local de repos du personnel. - Vestiaira farmé.
Hall de réception.

Salle de lecture.

Salle da réunion. 55
Atelier.

Bar. - Commerca.

Cuisine.

Garage. - Parking. - Zone da livraison ferméa,
Gymnase. - Piscine inténaure.

Restaurant.

Sanitaire collectif.

Salle de TV.

Laveris.

Local poubelles.

Casino. - Salon de réception sans sononsation. &0
Club de 3anlé,
Salls ds jeux.

Discothdque. - Salla de dansa. ]

Salls de bains | Chamhrs voisina. 45

Salle de bains d'une autre chambre,

Circulation intérisure, Kk}

{*) Las axigances d’isolemant sont celles définies dans I'arrdté du
15 décembre 1998 pris en applicadon du décrer n® 98-1143 du
15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicablas aux éta-
bllsserments ou locaux recevant du public at diffusant 3 titra habi-
tuel de la musiqua amplifiée, & I'axclusion des salles dont I'activité
ast réservéa 3 lenseignamant de la muslque et de |la dansa,

Art. 3. = La constitution des parois horizontales, y compris les
revétements de sols, ¢t des parois verticales doit 2tre (elle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L' ;. du
bruit pergu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des
chocs sont produits par la machine 2 chocs normalisée sur le sol des
locaux normalement accessibles, extérieurs a la chambre considérée
et 4 ses locaux privatifs,

Art. 4. - Dans des condilions normales de fonctionnement, le
niveau de pression acoustique normalisé, L_,;, du bruit engendré
dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du
batiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée A
35 dB(A) lorsque |"équipement est implanté dans la chambre (chauf-
fage, climatisation).

Art. 5. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D, , . des
chambres contre les bruits de l'espace extérieur doit étre au
mimmum de 30dB.

L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,;,,, des chambres
vis-a-vis des aires de livraison extérieures doit étre au minimum de
35dB.

La valeur de |'isolement acoustique standardisé pondéré, D,;,..
des chambres vis-A-vis des bruis des infrastructures de transports
lerrestres est la méme que celle imposée aux bdtiments d'habilation
aux articles 5, 6, 7 et 8 de I'arrété du 30 mai 1996 susvisé,

Dans les zones définies par le plan d exposition au bruit des aéro-
dromes, ou sens de I'article L. 147-3 du code de I'urbanisme, |'iso-
lement acoustique standardisé pondéré D ., des locaux de réception
visés 4 Iarticle 2 est le suivant :

- en zone A: 47dB;

- en zone B: 40dB;

— en zane C; 35dB,
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Art, B. = L mre d'absorption équivalenie des revétements absor-
bants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles
donnent les chambres doil représenter au moins le quart de la sur-
face au sol des locaux considérés.

L'aire d’absorption équivalente A d’un revétement absorbant est
donnée par la formule :
A=Sxa,
ot S désigne la surface du revétement absorbant et a, son indice
d'évaluation de |"absorption.
On prendra I'indice o, des surfaces & I'air libre des circulations
honzontales égal A 0,8.

Les escaliers encloisonnés el les ascenseurs ne sonlt pas visés par
le présent article,

Art. 7. - Les lumites énoncées dans les articles 2 3 5 s'entendent
pour des Jocaux ayant une durée de réverbération de référence de
0.5 seconde & toutes les fréquences.

L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aénen D,
entre deux locaux est évalué selon la norme NFENISO717-1
(indice de classement § 31-032-1) comme étant égal 3 la somme de
I'1solement acoustique standardisé pondéré D, et du lerme d'adap-
tation C.

L'isolement acoustique standardisé¢ pondéré, D,;,,. contre les
bruits de I'espace exlérieur est évalué selon la norme
NF ENISO 717-1 (indice de classement § 31-032-1} comme étant
égal 4 la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré,
D.;,, €l du terme d’adaptation C,.

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L' 1 €sl €valué selon la norme NF EN 15O 717-2 (indice de classe-
ment S 31-032- 2).

En ce qui concemne les bruits d'équipement, le niveau de pression
acoustique normalisé, L ¢, est évalué selon la norme NF § 31-057.

L’indice d"évaluation de I"absorption, «,, d'un revétement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe-
ment S 31-064) portant sur 1'évaluation de |'absorption acoustigue
des matériaux ullisés dans le bitiment,

La durfe de réverbération d'un local, T, est mesurée selon la
norme NF S 31-057.

Art. 8, - Les dispositions du présent arrété sont applicables i
tout hétel ayant fait 1'objet d'une demande de perrmis de construire
ou d'une déclaration de uavaux relatifs aux surélévabons d'hotels
existants ¢t aux additons 2 de rels bitiments, déposée A compter de
six mois apres la publication au Journal officiel de la République
frangaise du présent arrété,

Art. 5. = Le directeur génémnl de |'urbanisme, de I'habitat et de
la construcuon, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques, le directeur général de la sanié, le directeur du tourisme
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent arrété, qui sera pubbié au Journal ufficiel de la République
francaise.

Fait A Paris, le 25 avril 2003.

Lu minisire de !'écologre
et du développement durable,
Pour la munistre et par délégation :

Le direcreur de la prévention
des pollutions et des risques,

P. VESSERON

Le minisire de |'éguipement. des transports,
du logement. du lourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégauon :

Le directeur général de l'urbanisme,
de I'habitat er de la construction,

F. DerArue

Le minisire de la santé, de la famille
el des personnes handicapées,
Pour le runistre et par délégation :
Par empéchement du directeur général
de la santé :

Le chef de service,

Y. CoQuiN

Le secréraire d'Erar au tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,

B. Farentaux

Circulaira du 25 avril 2003 relative & I'application de la
réglemertation acoustique des bAtiments autres que
d'habftation

NOR : DEVP0320069C

Paris, le 25 avril 2003.

Le ministre de ['équipement, des transporis, du loge-
ment, du tourisme et de la mer, la ministre de
l'écolngie et du développement durable et le
ministre de la santé, de la famille et des per-
sunnes handicapées 4 Mesdames et Messieurs les
préfets de département

Références -

Arrété du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les
établissements d'enseignement ;

Arété du 25 avril 2003 relatf a la himutation duv bruit dans les
érablissements de sanlé ;

Arrété du 25 avril 2003 relatif & la imutation du bruit dans les
hotels,

Conformément aux disposilions de I'article R. 111-23-2 du code
de la construction et de 1'habitation, les seuils et exigences tech-
niques acoustiques onl été fixés par arrétés pour les établissements
d'enseignement, les établissements de santé et pour les hétels.

La présente circulaire apporte des précisions sur |'interprétation
de ces arrétés en dace du 25 avnl 2003, notamment dans les
domaines suivants :

— définitions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les

amétés |

— modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures er sont

considérés les résullats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bdtiments ;

- dispositions communes 4 tous les élablissements ;

— dispositions particulitres relatives A chaque type de biiiment

visé

Lors de la définition d'un programme de réalisation d'un éta-
blissement d'enseignement, de santé, ou d’un hdtel, les maires
d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, doivent impérativement
faire mention de 1'arrété correspondant dans le cahier des charges du
programme.

Les maitres d'ceuvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur
programme, les exigences acoustiques particulitres définies dans la
réglementation.

Enfin les contrbles effectués en vue de la réception de I'cuvrage
devront porter, notammeni, sur les performances acoustiques des
bdtiments concemnés. Ces contrbles des performances acoustiques
devront donc éure intégrés dans le budget de la réalisalion de I"ou-
vrage.

Les niveaux de performance retenus représentent un minimum,
mais ne garantissent pas dans tous les cas une tranquillité totale des
occupants. [l appartient au maitre d'ouvrage de définir, en tant que
de besoimn, des exagences plus importantes.

- Défnitlon des Indices d"évaluation utllisés
pour exprimer les exigences acoustiques

Le tahleau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices
d'évaluation sont définis :

NATURE DE L'EXIGENCE | SYMBOLE DEFINITION
lsolement acoustique standar- Dira +C selan 1a norme

disd pondéré au bruit NE’-EN 150717-1 lindice de

aérien entre deux locaux. classement § 31-032-1).
Isolement acoustique standar- Dax salon la norme

Nl‘- EN 507171 (indica de
classement § 31-032-1).

disé pondéré contre les
bruits de I'espace extérieur.

Niveau de pression pondéré L' norme NFENISO717-2
du bruit de choc standar- {indice de classement
disé. | $31-032-2).

nTw

Niveau de pression acous- Lt

Notd L,; dans la narms
tiqua normalisé.

NF 5 31-087.

Indica d'dvaluation da a, Naorme NFENISO 11654
I'absorption d'un revéte- (indice de classement
meanl. 531-084),




