
>

>

>

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> > >

>

>

>

>

>>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>>>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>>

>

>

> >

>

>

>

>>

>

>

>

>
>

>

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>> >

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>

>>
>

>

>
>

>

>

>

>

>

>
> >

>

>

>

>

>

>

>

> > >

> >

>

>

>

>

>

>

>> >

>

>

>>

>>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)

�)
�)
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Aa

Aa

Ab

Uba

Na

Azh

Na

Na

Nzh

Uba

Na

Uia

Nzh

Azh

Na

Uba

Aa

Na

Nzh

Azh

Na

Nzh

Azh

Azh

Azh

Uia

Nzh

Azh

Uip

Na

Azh

Ab

Nzh

Nzh

Azh

Nzh

Nzh

Nl

Nzh

Azh

Azh

±

Zonage du PLU / Imperméabilisation future
Zones : en % Coefficient d'imperméabilisation maximum autorisé

Ua

Uba, Ubb

Uia, Uip

Ubl

1AUa

1AUi

Na

NDs

Nzh, Nzhr

Aa, Ab

Azh

60%

50%

80%

15%

50%

80%

10%

10%

5%

10%

5%

Nl15%

Mise en oeuvre de régulation sur les réseaux existants

Ouvrage de régulation préconisé

Zone 2

Qf = 10 L/s

V = 914 m³

Numéro de la zone
Débit de fuite maximal à respecter en sortie de la zone (L/s)
Volume de régulation (indicatif) à mettre en oeuvre (m³)

Lignes de Crête

Aménagement des zones
d'urbanisation future

�) Exutoires

Réseau existant

Bassins de Régulation

> Canalisation

> Fossé

Point bas

Hydrographie

Cours d'eau

Zone humide

Plans d'eau, étangs


